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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  
КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗМЕРОВ КОЛОСНИКОВ  

АГЛОМЕРАЦИОННЫХ МАШИН (ЧАСТЬ 2)  
 

Сравним механические характеристики колосников агломерационной машины аналогич-
ной конструкции, но разной толщины рабочей части В. Зависимость напряжения σa, которое 
приводить к разрушению колосников толщиной рабочей части В1 и В2, от числа циклов воздей-
ствия на них высоких температур N1 и N2 запишется так: σ

m
-1K(1)N1=C (a) и σ
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-1K(2)N2=C

 
(б). Чис-

ло циклов воздействия высоких температур на колосники N1, N2 определяет их долговечность. 

Найдем отношение уравнений (а) к (б) и запишем его в таком виде: 
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. Для колос-

ников аналогичной конструкции, но разной толщины рабочей части В1, В2, коэффициенты, учи-
тывающие состояние поверхности βσ (1) = βσ (2) и эффективный коэффициент концентрации 
напряжения Kσ(1)= Kσ(2). Учитывая это перепишем последнее уравнение и предоставим ему дру-

гой вид 
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. При изготовлении колосников агломерационной машины с 

различной толщиной рабочей части В1, В2 с одного конструкционного материала предел вынос-

ливости колосников σ
m

-1K(1)=σ
m

-1K(2), а последняя зависимость примет такой вид: 
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Из последней формулы получим следующее соотношение: 
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Введем понятие термина «коэффициент кратности замены колосников KЗАМ.В2/В1». Для ко-
лосников с толщиной рабочей части В2, этот коэффициент определяет количество замен колос-
ников с толщиной рабочей части В2 в период сохранения работоспособности колосников с 
толщиной рабочей части В1. Фактически коэффициент кратности замены колосников KЗАМ. – это 
отношение долговечности колосников с толщиной рабочей части В1 к долговечности колосни-
ков с толщиной рабочей части В2. При этом будет справедливо уравнение N1 = KзамB2/ В1 N2 , где 
KЗАМ. B2/В1 - целое число. 

После подстановки последнего уравнения в предыдущую формулу получим 

  m
BзамВКВВ 18,0

1

1/2)2()1(  . 

Подставив в последнее уравнение численное значение коэффициента т, получим возмож-
ный диапазон отклонений показателя степени уравнения в диапазоне 0,5 ... 1,4. В результате 
имеем следующую зависимость: В(1)/В(2)= (KЗАМ.В2/В1)

0,5…1,4
. 

На основании анализа последнего математического выражения можно сделать следующие 
выводы:  

1) С целью снижения простоев агломерационной машины в ремонте, связанным с заменой 
колосников, коэффициент кратности замены колосников KЗАМ.В2/В1 должен быть целым числом.  

2) При изготовлении колосников с одного конструктивного материала, но с разной толщи-
ной рабочей части В1, В2, долговечность колосников с толщиной рабочей части В2 должна быть 
меньше долговечности колосников с толщиной рабочей части В1 в (KЗАМ.В2/В1)

0,5…1,4
 раз. 
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