
К О М Е Н Т А Р  Д О  Д О Ц ІЛ Ь Н О С Т І С Т В О Р Е Н Н Я  Н А  Б А ЗІ Г О Л О В Н И Х  
В О Д О В ІД Л И В Н И Х  К О М П Л Е К С ІВ  Ш А Х Т  П ІК О В И Х  Г ІД Р О А К У М У Л Ю Ю Ч И Х  
Е Л Е К Т Р О С Т А Н Ц ІЙ

Гірничорудні підприємства являють собою  енергоємні види промислових виробництв із 
щорічними обсягами споживання електричної енергії (ЕЕ) на рівні близько 30% від усього  
споживчого рівня промисловості держави [1]. Наявна до  лютого місяця ситуація в електроенер
гетиці України, а після вищезгаданого терміну тим паче, диктує необхідність проведення за
ходів, як для ефективного використання електроенергії, та і до пошуку дієвих заходів її гене
рації в форматі автономних дж ерел живлення стратегічних для економіки держави видів виро
бництв. Це повністю відноситься й до гірничовидобувних підприємств. Саме вони володіють 
значним потенціалом енергетичних ресурсів для розбудови таких генерувальних потужностей, 
що дозволить не тільки зменшити енергоємність видобутку залізної руди, що вельми актуаль
но, як, до  речі, і інш их видів корисних копалин, а й забезпечити безперебійність їх  
функціонування незалежно від стану централізованого електропостачання магістральних елек
тричних мереж. При цьому логістична структура систем внутрішнього електропостачання гір- 
ничовидобувних підприємств змінюється з централізованого варіанту на варіант розосередж е
ної генерації [1].

Одним з таких засобів для генерації електроенергії всередині шахти можуть виступати го
ловні водовідливні комплекси, водозбірники яких по суті виконують функції гідроакумуля
торів. Доповнивши їх гідротурбінами може бути отримана повноцінна гідроакумулююча елек
тростанція (ГАЕС), що функціонуватиме на загальну промислову мережу підприємства або 
здійснювати автономне живлення, коли це потрібно й економічно обґрунтовано, окремих 
шахтних електроприймачів.

Особливості впровадження ГАЕС, що використовують шахтні водозбірники, в енергоси
стеми гірничодобувних підприємств є предметом дослідження ряду робіт [2 -3 ].

При розбудові пікових ГАЕС в умовах шахти можуть бути застосовані різні конфігурації 
системи розподіленої генерації. Найбільш простим варіантом є встановлення гідротурбіни біля 
водозбірника на окремому горизонті за умови використання для виробництва електроенергії 
водних ресурсів тільки однієї цільової шахти. Перевагами такого п ідходу слід уважати авто
номність у  використанні згенерованої електроенергії та керуванні при балансуванні енергоси
стеми підприємства; низький рівень капіталовкладень, а також простоту технічної реалізації. 
Недоліком є обмежений водоприпливом шахти рівень виробництва електроенергії. Для збіль
шення рівня генерації можна здійснювати багатоступеневе скидання води від вищих горизонтів 
до нижчих у  декілька етапів зі встановленням пікових ГАЕС біля водозбірників на кожній з 
відміток.

Попри те, що застосування тієї чи інш ої конфігурації ГАЕС у  кожному конкретному 
випадку потребує ґрунтовного аналізу, можна стверджувати про доцільність їх  застосування на 
головних водовідливних комплексах шахт для здійснення розосередж еної генерації.
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