
У Т Е П Л Е Н Н Я  ЗО В Н ІШ Н ІХ  Ф А С А Д ІВ  Б У Д ІВ Е Л Ь

У Х Х І столітті, як ніколи важливо забезпечити будівлі тепловою надійністю, адже з кож
ним роком погіршується якість теплоенергії, що поставляється і призводить до низької темпе
ратури в приміщенні, плісняви на внутрішніх стінах тощо.

В иходом  із такої ситуації є утеплення зовніш ніх фасадів будівель.
П еред тим як утеплювати фасади потрібно враховувати теплопровідність, звукоізоляцію, 

вогнестійкість, паропроникність, стійкість до шкідників, монтаж та довговічність.
Але не потрібно забувати про те, що утеплення будинку повинно бути суцільним і замкну

тим. Утеплення фасадів виконується з різних матеріалів, пінопласт та мінеральна вата -  одні з 
них.

Волокнистий матеріал, який отримують із розплавлених дом енних шлаків, гірських порід 
та їх  суміш ей є складовою мінеральної вати (мінераловатної плити). Для виготовлення базаль
тової вати або кам’яної вати використовують гірські породи вулканічного походження базаль
тового типу.

Полімерний синтетичний газонаповнений пористий матеріал, що складається з гранул п о
лістиролу, які отримано за допом огою  синтетичних смол м ає назву пінопласт або пінополісти- 
рольні плити.

Порівнюючи теплопровідність цих двох матеріалів, можна зробити висновок, що вона о д 
накова. Значення теплопровідності цих двох матеріалів становить близько 0.03-0.04 Вт/(м^К), 
коливається в межах кількох тисячних залежно від конкретного виду утеплювального ма
теріалу.

Недивлячись на те, що показники майже однакові для ефективного утеплення потрібно 
правильно розрахувати товщину утеплювача, яка залежить від температурної зони та теплоп
ровідності матеріала.

Звукоізоляція краще при використанні мінеральної вати-це один з найкращих ш умоізоля- 
ційних матеріалів, так як пінопласт частково глушить зовнішні звуки.

Вата з більшою густиною краще поглинає ударні звуки, а з менш ою густиною краще пог
линає повітряні шуми (від густини матеріалу залежать звукоізоляційні властивості) і це пред
ставляє дуж е важливий аргумент для комфорту та спокою життя.

Мінеральна вата -  це не горючий матеріал і не виділяє токсичних речовин, тому будівлі, 
які утеплені цим матеріалом більш безпечніш і. А  пінопласт може спалахнути та підтримувати 
горіння, ставши піцентром займання, виділяючи токсичні речовини.

Також потрібно не забувати про паропроникність, виконуючи утеплення фасаду.
Здатність утеплювачів пропускати та поглинати вологу називається паропроникністю.
В мінеральній ваті паропроникність в 10 разів вищ е,ніж у  пінопласта, її волокна пропуска

ють пару та не поглинають її. Пінополістирильні плити -  не пропускають вологу, тому з часом  
вони накопичують надлишкову вологість та пліснявіють.

Паропроникність стіни повинна бути менш ою, ніж у  пінопласту.
Для утеплення будинків з бетону та повнотілої цегли рекомендують використовувати піно

пласт.
Для легких і пористих матеріалів, наприклад дерева -  цей матеріал не підходить.
Про стійкість до шкідників не варто забувати, адже пінопласт -  це середовищ е, яке «полю 

бляють» різні гризуни.
А  вата -  непридатна для життя будь яких шкідників.
З точки зору монтажу та теплоізоляційних робіт пінопласт простіше і швидше кріпиться, а 

мінераловатні плити потребують більшої кваліфікації для установки.
М ожемо дійти висновку, що ефективніше забезпечують тепловою надійністю мінераловат- 

ні плити.
Доповідь присвячено аналізу і оцінці забезпечення теплової надійності зовніш ніх стін б у д і

вель.
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